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1. Predmluva

Instalacni ndvod rozsifuje svymi informacemi navod Uzivatelsky. Je uréen predevsim pro topendrské a stavebni firmy,
které realizuji samotnou montaz venkovni a vnitini jednotky tepelného Cerpadla NeoRé a zapojuji tepelné Cerpadlo do top-
ného okruhu.

Druha ¢ast navodu je urena pro servisni organizace a techniky, ktefi zde najdou vysvétleni zakladnich chybovych kédu
a navod na udrzbu zafizeni.



2.

Bezpecnostni pokyny

2.1

Bezpecnostni upozornéni

Pred zahdjenim montdze, zprovoznéni ¢i Udrzby zafizeni si pozorné preététe navod. DodrZeni popsanych postupl
pro instalaci a provoz zarizeni jsou dllezité pro dlouholety a bezproblémovy chod. Na poruchy a zavady, které
budou zplsobeny nedodrzenim bezpecnostnich pokyn(, montaznich postupl a provoznich pravidel, nebude bran
ohled, a to ani na poskozeni ¢i zniceni dalSich souvisejicich zafizeni. Instalaci zafizeni smi provadét pouze osoby
s patficnou kvalifikaci v oboru topenarstvi, chladirenské techniky a elektrotechniky.

Dale je nutné respektovat vSechny platné bezpecnostni predpisy souvisejici s vlastni instalaci a provozem tepel-
ného Cerpadla NeoRé.

Obsluhu zarizeni mlize provadét pouze osoba seznamena s timto ndvodem starsi 15 let. Osoby s omezenymi fy-
zickymi, senzorickymi a duSevnimi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi a/nebo znalostmi mohou
provadeét obsluhu pouze pokud jsou pod dozorem osoby, kterd zodpovida za jejich bezpe¢nost nebo byly touto oso-
bou proskoleny o bezpe¢ném pouziti a pochopily nebezpeci s tim spojena. Se zafizenim si nesméji hrat déti ani
provadeét jeho cisténi a udrzbu.

Chladivo R32 je hoflavy plyn klasifikace A2L.

Pro instalaci vnitfni jednotky musi byt spInéna podminka minimalni podlahové plochy. Vice
v Instalacnim ndvodé tabulka Minimalni podlahova plocha pfi pouZiti plynu A2L v kapitole
Chladivové potrubi.

Tepelné cerpadlo musi byt ulozeno v mistnosti bez nepretrzitého provozu otevieného plamene (napf. pracujici ply-
novy spotrebic) a zdroji zapaleni (napf. provozniho elektrického ohrivace).

2.2 Bezpecnostni opatreni

Tepelné Cerpadlo je elektrické zafizeni pracujici s napétim 400V! Zafizeni mize instalovat a servisovat pouze
elektrotechnik s patficnym opravnénim. V pripadé pozaru nehaste vodou ani pénovymi pfistroji. Pouzijte pouze
praskovy nebo snéhovy hasici pfistro;j!

Pri uniku chladiva vypnéte vSechny jistiCe umisténé na vnitfni jednotce a kontaktujte servisni organizaci uvedenou
na Stitku na vnitfni jednotce. Chladivo R32 je slabé horlavé, netoxické. V zadném pripadé se nesnazte Unik chladiva
zastavit sami. Vyviji velmi nizké teploty (az —50°C). V pfipadé Uniku ve vnitfnich ¢astech objektu mistnost vétrejte.
V pripadé nadychani par chladiva nebo pozarnich zplodin dopravte postizeného na vétrané misto a zavolejte
Iékarskou pomoc: telefonni Cislo 112. V pripadé zasazeni kapalnym chladivem okamzité misto vysuste a zahrejte
napf. dekou. V pfipadé zasazeni o¢i kapalnym chladivem vyplachnéte velkym mnozstvim vlazné vody a zavolejte
Iékarskou pomoc: telefonni Cislo 112.



V pripadé pozaru odpojte zafizeni od elektrické sité a haste snéhovym nebo praskovym hasicim pfistrojem.
Pfi uniku topné vody vypnéte vSechny jistiCe umisténé na vnitfni jednotce a kontaktujte vasi servisni organizaci.

Pfi manipulaci s chladivovym potrubim (CiSténi, idrzba) pouzijte ochranné pracovni pomcky (rukavice, bryle,
ochranny odéy, ...).

Do prostoru ventilatoru venkovni jednotky neddavejte ruce ani dalsi predmeéty, hrozi vazné poranéni!

Nevystavujte se delSi dobu proudu vzduchu z venkovni jednotky. Hrozi vazné podchlazeni!

+ Instalaci provadéjte pouze v souladu s instala¢nim manudlem, ktery najdete
na webu|www.neota.cz/ke-stazeni.

- Propojeni venkovni a vnitini jednotky (chladivové, elektrické) provadéjte pouze s materialem uvedenym v in-
stala¢nim manualu.

+ Instalacni prace na chladivovém a elektrickém okruhu musi provadét osoba s patficnym opravnénim.

* Nepouzivejte pohyblivé privody a potrubi k propojeni jednotek.

+ Neuvadéjte do chodu zafizeni, které neni kompletné nainstalovano .

+ Nepouzivejte chladivo o jehoz kvalité a Cistoté si nejste jisti. DodrZujte bezpecnostni opatfeni uvedené na
obalu chladiva.

+ Nepridavejte chladivo pro zvySeni vykonu.

+ Vzdy pouzijte vakuovou pumpu pred naplnénim chladiva.

+ Dbejte na bezpecnost prace a na ochranné pomuicky pfi instalaci.

+ Montaz zafizeni musi provést odborna firma autorizovana vyrobcem. Nepokousejte se instalovat zafizeni
svépomoci. Mlze dojit ke zniceni zafizeni nebo poranéni osob.

+ Neni mozné michat jednotlivé druhy chladiva. Je mozné vyuzit pouze chladivo uvedené na Stitku.

2.3 Zakonné podminky

Zdakonné podminky, které je pfi nakladani se zafizenim nutné dodrzet.

CSN EN 378-4+A1:2020 &l. 6.5.x

VSechny ¢asti chladicich zafizeni, napf. chladivo, olej, teplonosna latka, filtr, dehydrator, izolacni material, kompre-
sor a cela technologie chladivového okruhu musi byt v souvislosti s Udrzbou, opravou a vyfazovanim rekuperovany,
opétovné pouzity a/nebo spravnym zpulsobem zlikvidovany. Je nutné, aby Udrzbu a likvidaci provadéla osoba
odborné zplsobild pro likvidaci chladiv a olej.

CSN EN 378-4+A1:2020 €. 6.2.x

S pouzitym chladivem, které neni urCeno pro opétovné pouziti, se musi zachazet jako s odpadem uréenym k
bezpecné likvidaci. Musi byt zabranéno emisim do okolniho prostredi. Je nutné, aby jakoukoli manipulaci s
chladivem provadéla osoba odborné zptsobila pro likvidaci chladiv a oleja.

CSN EN 378-4+A1:2020 &l. 6.2.x

Pouzity olej rekuperovany z chladiciho zafizeni, ktery nelze regenerovat, musi byt uskladnén ve vhodném samostat-
ném kontejneru a musi se s nim zachdazet jako s odpadem urcenym k bezpecné likvidaci. Olej musi byt vypoustén
osobou odborné zpusobilou.

CSN EN 378-4+A1:2020 él. 6.6

Veskeré cinnosti spojené s rekuperaci, opétovnym pouzitim chladiva a zdrojem chladiva, musi byt zaznamenany v
provoznim deniku chladiciho zafizeni (viz EN 378-4 ¢l 4.2). Pokud je pozadovano, musi byt poskytnut dodavatelem
chladiva nebo servisni firmou.


https://www.neota.cz/ke-stazeni

2.4 Skladovaci a prepravni podminky

Vnitrni jednotka NeoRé IU 16-20 nebo IU 18-16

Prostredi neprasné, neagresivni
Rozsah teplot -10 az 45°C
Relativni vihkost max 70%

Venkovni jednotka OU GMx nebo OU GPx

Prostredi neprasné, neagresivni
Rozsah teplot -10 az 45°C
Relativni vihkost  max 90%

Venkovni jednotka musi byt skladovana a prepravovana ve svislé poloze v originalnim obalu a nalezité zajisténa.
Pripadné je tfeba zajistit, aby nebyly poskozeny kfehké dily, zejména vyparnik. Pfevrzenim, nebo tunikem chladiva
muZe dojit k ohrozeni zdravi osob.

Pti prepravé musi byt vSechny soucdsti zafizeni zajistény popruhy, nebo jinymi technickymi prostredky tak, aby nemohlo
dojit k prevrzeni a ohrozeni osob.

Pokud béhem prepravy dojde k poskozeni a tUniku chladiva nepokousejte se tento tGnik neodborné zastavit. Odpa-
fovanim chladiva dochazi k vyraznému ochlazeni zasazenych mist a pfi styku s pokozkou m{ize dojit k trazu.



2.5 Tabulka technickych parametri

NAZEV SERIE SERIE COMFORT SERIE HIGH POWER

Typ NeoRé5TG | NeoRé8TG | NeoRé 11TG | NeoRé 14 TG sNTe;R:P 1?1‘:‘:', l?eT‘;R:P 1:*::‘;
Tepelnd ztréta budovy Nizkoteplotni (35°C) kw 5 6 7 9 6 9 11 13
Stfedné teplotni (55°C) kw 4 5 6 6 5 8 10 11
Nizkoteplotni °C -7
Bivalentni teplota
Stfedné teplotni °C -7
Nizkoteplotni . 174 176,4 174,9 172,5 194 192 185 184
Sezonni energetickd Uginnost  (Eu Stfedné teplotni " 121 123,6 122,8 120 133 134 127 124
811,813/2013) Trida nizkoteplotni A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++
Trida stfedné teplotni A+ A+ A+ A+ A+t A++ A++ A+
Trida nizkoteplotni 4,42 4,48 4,45 4,39 4,92 4,88 4,71 4,67
Sezénni topny faktor SCOP
Trida stfedné teplotni 3,09 3,16 3,14 3,07 3,39 3,42 3,26 3,18
+2°C/ +35°C (EN 14511) Topny vykon / COP* kW/- 45/3,7 8,0/3,7 9,0/3,7 11,8/3,6 8,0/4,1 11/4,2 13,5/ 4,0 15,5/3,8
2°C/ +35°C (EN 14511) Topny vykon / COP* kW/- 43/3,4 73/34 8,2/3,0 10,8/3,4 7,6/3,9 10,4 / 4,0 12,7/3,8 14,3/3,6
-7°C/ +35°C (EN 14511) Topny vykon / COP* kw/- 39/31 6,3/3,0 7,1/3,0 9,3/3,0 6,9/3,6 9,5/3,7 11,5/35 12,8/3,3
-7°C/ +55°C (EN 14511) Topny vykon / COP* kW/- 2,8/2,1 33/18 37/18 48/1,8 50/2,4 6,8/2,4 83/23 92/2,2
+5°C/ +35°C (EN 14511) Min. vykon (kompresor 10%) kw 1,0 2,9 3.2 4,2 1,8 2,5 3,0 3,5
Rotni spotfeba energie Nizkoteplotni kWh 2102 2813 3361 4241 2466 3809 4821 5747
Stfedné teplotni kwh 2339 3321 3714 4214 2921 4831 6337 7157
Chladici vykon 3,9 6,33 9,47 11,46 7,1 10 11,5 13
+40°C/ +15°C kw
EER 39 39 3,56 3,31 5,18 5,26 5 43
VNITRNI JEDNOTKA
Zalozni zdroj tepla Vykon kw 6,0 (3x2 kW)
Hladina hluku (akusticky vykon) dB(A) 32,5dB
Rozméry vnitini jednotky VxS xH cm 65x57 x30
Hmotnost vnitini jednotky kg 48 netto
Kondenzaéni vyménik deskovy nerezovy - pajeny
Max. vys$ka vodniho sloupce m 18
Pojistny pretlak MPa 0,25
Pfipojeni topného okruhu G1” vnit¥ni zavit
Cerpaci vykon (vniténi jednotka) m 6,8
Jmen. pritok topné vody I/h 1000 1400 1900 2400 1400 1900 2400 2750
Obéhové Cerpadlo ErP nizkoenergetické
Jisténi privodniho kabelu A 3x20 3x20 3x25 3x25 3x20 3x25 3x25 3x25
VENKOVNi JEDNOTKA
Napéti venkovni jednotky 1f 230V 3f 400V
Proud Max. A 13,1 17,5 18,5 20 17,5 18,5 20 10,5
Motor ventilatoru DC - proménné otacky
Hladina hluku (akusticky vykon) dB(A) 58 60 62 62 56,6 59,5 59,5 60,5
Hladina akustického tlaku ve 3m** dB(A) 35 37 39 39 34 37 37 38
Rozméry venkovni jednotky V xS xH cm 63x87x30 89x90x32 89x90x32 89x90x32 105x101x37 | 155x101x37 | 155x101x37 134x90x32
Hmotnost venkovni jednotky (netto) kg 45 68 68 68 74 104 104 95
Chladivo R32(GWP=675)
Mnoizstvi chladiva kg 1,35 2,1 2,1 2,1 1,9 31 3,1 2,6
Kapalina mm 86,4 99,52
Pramér
Plyn mm 12,7 ¢ 15,88
Propojovaci )
potrubi Délka Min. / Max. m 3/25 5/30 5/30 5/30 3/30 3/40 3/40 3/40
Délka (bez doplnéni) Max. m 20 30 30 30 30 30 30 30
Vyskovy rozdil Max. m 10 10 10 10 10 10 10 10
Provozni rozsah °C -15~24 27~ 24
Max. teplota vystupni vody °C 55 60
Min. teplota vystupni vody °C 20
Kompresor DC - invertor (dvojity rotaéni s proménnymi otackami)
Regulace chladivového okruhu elektronicky expanzni ventil
Vyparnik Al-Cu svisly
Pritok vzduchu m?/hod 2250 4080 4080 4200 3180 6180
Odtavani horkym plynem pres reverzni ventil
Meze pro relativni vihkost 15-95%

* Hodnota je méfena dle normy CSN14511, vykon kompresoru 40% (méfeno véetné odtavani, je zapoctena spotieba kompletni technologie ¢erpadla)

** Hodnota méFena dle EN12102-1 ve 3m v tichém mddu, smérovy koeficient 2 | Hodnoty sezénni tepelné Gcinnosti jsou stanovené pro primérné teplotni pasmo.

Obréazek 2.1: Tabulka technickych parametrd



3. Instalacni navod

Tepelné erpadlo smi byt instalovano pouze v souladu s bezpecnostnimi pokyny, viz kapitola|2 Bezpe¢nostni pokyny

(str.|5).

3.1 Pracovni podminky

Tepelné ¢erpadlo miiZe byt pouzivano jako tepelny zdroj pro

« vytapéni
+ ohrev vody

+ chlazeni

Zamrznuti chladivového vymeéniku - Zakladni ochranou pred zamrznutim vymeéniku chladivo/voda je zajisténi mi-
nimalniho pratoku vyménikem viz. projekéni podklady. Tato havarie chladivového vyméniku miiZe nastat pouze pfi
odmrazovani vyparniku nebo pfi chlazeni. Je tfeba zajistit, aby v topném okruhu nebyl vfazen zadny regulacni prvek,
ktery by mohl obéh topné vody uzavfit nebo zasadnim zplisobem omezit. Pfi prvotnim spusténi tepelného cerpadla
a po odstavce je treba zajistit, aby voda v topném okruhu méla alespon 20°C.

Tepelné ¢erpadlo nesmi byt dle CSN 33 2000-3 umisténo a instalovano v prostedi s nebezpe&im vybuchu hoflavych
plynd.



3.1.1 Pracovni prostredi

prostiedi dle CSN 33 2000-3 pro venkovni jednotku  AA2; AA3; AA4; AAS; AB7; AD3
prostiedi dle CSN 33 2000-3 pro vnitini jednotku AAS5; AB5

Technické parametry el. pripojky

jmenovité napéti

3x400/230V; +/-10%; 50Hz

maximalni prikon

dle tab. technickych parametrd

sit

TN-C-S dle CSN EN 33 2000-3

tfida ochrany

| dle CSN EN 60335-1

kryti venkovni jednotky

IPX4

kryti vnitfni jednotky

IP40/20 (s krytem / bez krytu)

Tabulka 3.1: Technické parametry el. pfipojky

3.1.2 Chladivovy okruh

chladivo R32, CH,F, , GWP 675, mnozstvi dle typu (tabulka parametr( str.

maximalni pretlak 4,2 MPa

Pracovni rozsah teplot vystupni vody najdete na obrazku|8.3 na strané|49.

3.1.3 Technické parametry topné/chladici vody

Pfed samotnou instalaci doporucujeme provést rozbor kvality vody. Kazdy material ve styku s vodou je ovliviovan a to
podle slozeni vody a obsahu latek ve vodé pfitomnych. Voda s vy$Sim obsahem soli, vapniku a hof¢iku po zahrati na 60°C
zpUsobuje vznik usazenin ve formé vodniho kamene. Jedna se o nevratny jev, ktery ma za nasledek zhorseni funkénosti
celého zafizeni a velmi podstatné snizeni jeho Ucinnosti.

Obecné doporucené parametry provozni vody:
* pH 6,5-8,5

+ vodivost do 350 ps/cm

+ tvrdost 2-6°dH

+ bakterie NE

+ mechanické necistoty NE

3.1.4 Technické parametry pitné vody

Pied samotnou instalaci doporu¢ujeme provést rozbor kvality vody. Kazdy material ve styku s vodou je ovliviiovan a to
podle sloZeni vody a obsahu latek ve vodé pfitomnych. Voda s vy$Sim obsahem soli, vapniku a hor&iku po zahfati na 60°C
zplsobuje vznik usazenin ve formé vodniho kamene. Jednd se o nevratny jev, ktery ma za nasledek zhorseni funkcnosti
celého zafizeni a velmi podstatné snizeni jeho Gc€innosti.

Kvalita vody vstupujici do nerezové nadoby nesmi presahnout tyto parametry:

+ Vépnik (Ca) + Horcik (Mg) = 1,25 mmol/I
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« Zelezo (Fe) = 0,2 mg/I

« Mangan (Mn) = 0,05 mg/I
« Chlor (Cl) = 0,03 mg/I

+ Chloridy =100 mg/I

+ Tvrdost vody mensi nebo rovno 7°dH

Bude-li vnitfni prostor nadoby poskozen kvili prekroceni vyse uvedenych parametrd, zanika dle vyrobce zasobniku
narok na uplatnéni zarucni opravy.

Pokud se jedna o vodu, ktera nespliuje uvedené parametry, doporucujeme zapoijit pfed zasobnik na pfivodni potrubi
studené vody mechanicky filtr a nainstalovat vhodnou tpravnu vody.

Vice v kapitolelEUdriba zasobniku teplé vody (str. |£)

Pretlak a teplota

nejvyssi pojistny pretlak | 2,5 bar

nejnizsi pracovni pretlak | 0,8 bar

nejvyssi pracovni teplota | 60°C

Tabulka 3.2: Pretlak a teplota

Minimalni pritok topné vody pro jednotlivé vykonové typy jsou uvedeny na obrazku[8.2/na strané[48.

1



3.2 Priprava prostoru pro venkovni jednotku

Pri vybéru prostoru pro venkovni jednotku je tfeba brat ohled na legislativu a zvolit umisténi tak, aby nebyly presa-
Zeny denni ani noéni limity hluku na hranici pozemku. Sifeni hluku vyznamné ovliviiuji materialy okolniho prostiedi
(zed, kere, pevna plocha, zelena plocha, atp.). Proto je vhodné pred fyzickym umisténim venkovni jednotky zpraco-
vat hlukovou studii.

Pri volbé prostoru pro venkovni jednotku je zapotiebi dodrzet minimalni vzdalenosti od okolnich objektl z divodu prou-
dénivzduchu skrz zafizeni. Nedodrzeni téchto vzdalenosti mlze mit zasadni vliv na spravnou funkénost a vykonnost zafizeni.
Také je nutné zajistit jednotku proti pfevrzeni a zabezpecit odvod kondenzatu z jednotky tak, aby se pod ni v zimnich mési-
cich netvorily ledové zmrazky. Zplsob odvedeni kondenzatu je zavisly predevsim na klimatickych podminkéach, ve kterych je
jednotka instalovana.

Minimalni odstupové vzdalenosti

12
min 300 mm X me A 180 mm!
>
1 : ! o
3 A
min 750 mm min 750 mm
% < >
800 m
4 500 mm
_].Y.
1000 mm y ]
5 i min 1500 mm
; 800 mm vzddlenost pred jednotkou

Obrazek 3.1: Nakres zakladu pro venkovni jednotku - ptidorys

4 - betonova tvarnice; 5 - drendzni hadice

Rozmeéry zavislé na typu venkovni jednotky

Venkovni jednotka rozmér A

NeoRé 5, 8,11, 14 TGx, NeoRé 16 TGx HP | 600 mm

NeoRé 8, 11, 14 TGx HP 620 mm

Tabulka 3.3: Rozte¢ konzole v zavislosti na typu venkovni jednotky (za x Ize dosadit TG, TG TX, TG MINI nebo TG MINI+)
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V pripadé pouziti univerzalni konzole pro NeoRé je Sitka zakladu 620 mm, viz samostatny navod.

Na obrazku 3.1 a|3.2 (str. [13) je vyobrazeno, jakym zpiisobem by mél byt pfipraven prostor pro instalaci venkovni jed-
notky. Obrazek|3.1naznacuje minimalni vzdalenosti od stén. Jedna se o nejhorsi pfipustny pfipad, aby byla zachovana dobra
funkénost zafizeni. Pfed jednotkou nesmi byt Zadna pevna prekazka, a to alespon do vzdalenosti jednoho a pll metru.

Rozméry drenazni jdmy jsou opét vyznaceny s ohledem na dobrou funkénost a pohodInou realizaci. Uvnitf drenazni jamy
jsou umistény betonové tvarnice, které jsou vyplnény betonem. Do betonovych pilitl je vhodné hned pfi betonovani vsadit za-
vitové tyCe, které budou kotvit konzoli pod venkovni jednotkou. Jinou moznosti je také kotvit zavitové tyCe pomoci chemické
malty.

6 300 mm

3 2 min 600 mm

QO

Obrazek 3.2: Nakres zakladu pro venkovni jednotku - ¢elni pohled
1- prostup skrz sténu domu do vnitfniho prostoru; 2 - drenazni jama;
3 - betonova tvarnice; 4 - drenazni hadice; 5 - venkovni jednotka;

6 - konzole s antikorozni Upravou; 7 - svornik pro uchyceni konzoly

Na dné drendzni jdmy, predevsim pokud je plda jilovita a nepropustnd, doporuc¢ujeme ulozit drendzni hadici, kterd musi
vést alespon 800 mm mimo prostor drendzni jamy, je obalena geotextilii a ulozena v oblazcich. Stejné tak cely prostor
drenazni jamy bude vysypan oblazky a to z dlivodu dobré propustnosti vody a umoznéni jeji vsakovani do podlozi.

Pro usazeni venkovni jednotky je zapotrebi pouzit konzoli, kterd zajisti, aby jednotka byla vyse nez okolni terén. Tim je
dosazeno nizsiho zanaseni vyméniku okolnimi necistotami ze zemé a predevsim nebyl omezen prichod vzduchu snéhem v
zimnim obdobi. Konzoli je tfeba upevnit pfed osazenim venkovni jednotky.

Prostup skrz zed je zapotrebi udélat vyse, nez jsou vyvody z venkovni jednotky, aby za desté stékala voda pry¢ od objektu.
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3.3 Montaz venkovni jednotky

Pfed osazenim venkovni jednotky je zapotfebi zkontrolovat, zda je dobfe ukotvena konzole, na které ma byt jednotka
posazena. V zadném pfipadé nesmi dojit k osazeni venkovni jednotky, pokud neni konzole bezpecné ukotvena.

Venkovni jednotku je nutno osazovat v minimalnim poctu dvou pracovnik(. Po usazeni na konzoli jeden z pracovnik(
drzi jednotku ve stabilni poloze, zatimco druhy ji ve spodni ¢asti zajisti pomoci Sroubl. Celéd sestava betonového zakladku,
v¢etné konzole a venkovni jednotky je na obrazkul3.2|(str.[13).

Jednotka musi byt ke spodni konzoli pfipevnéna pomoci Sroubl M6x70 mm a ty nalezité utazeny.

3.4 Priprava prostoru pro vnitrni jednotku

Vnitfni jednotka je uréena pro montaz na sténu. P¥i jeji instalaci je zapotrebi dodrZzet minimalni vzdalenosti od stén a
stropu, které jsou vyznaceny na obrazku[3.1 strané[12] Pod samotnou jednotkou je vyhrazen prostor, ktery je tfeba zachovat
volny pro dopojeni topného okruhu, chladivového potrubi a kabelovych pfipojeni.

Také je nutné vzit v Gvahu hmotnost zafizeni a s ohledem na tuto skute¢nost zvolit vhodnou sténu a technologii kotveni.

% : min 100 mm
2 3 (=) \
min 150 mm min 150 m ‘\
[yt ‘k .44...5 \
4 :
500 mm
3 800 mm R
N e \ N

Obrazek 3.3: Umisténi vnitini jednotky
1- stény a strop; 2 - vnitini prostor; 3 - vnitini jednotka;
4 - prostor vyhrazeny pro pfipojeni kabell a potrubi
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3.5 Montaz vnitrni jednotky

Po zvoleni vhodného prostoru pro umisténi vnitini jednotky je nejprve tfeba upevnit podlozku pro montaz na zed. Pro
kotveni jsou v podlozce pfipraveny otvory, které slouzi pro uchyceni na zed pomoci vrut. Doporucené vruty jsou min. 5x70.

Pri kotveni je tfeba mit na paméti, ze montazni podlozka bude muset nést hmotnost celé vnitini jednotky. Proto je nutné
pouzit kotvici systém s dostatec¢nou nosnosti a vhodny pro material stény, na které bude pouzit.

2

@ o1 o o o o |®
L |

@ o o o o o |@®
3

Obrazek 3.4: Montazni podlozka vnitfni jednotky pro uchyceni na zed
1- otvor pro kotveni do zdi 6 mm; 2 - Uchyty pro zavésSeni vnitrni jednotky;
3 - otvor pro upevnéni vnitini jednotky k podlozce Sroubem M4x15 mm;

Montézni podlozka je na obrazku|3.4 (str.[15) Po ukotveni montazni podlozky je mozné zavésit vnitni jednotku. Vzhledem
k rozmérlm a hmotnosti jednotky je nutné aby ji na podlozku zavésili alespon dva pracovnici. Vnitfni jednotka visi na hacich,
které jsou primo v zadni ¢asti jednotky. Po zavésSeni je tfeba zajistit jednotku proti nechténému vypadnuti a to dvéma Srouby
na vyznacenych mistech ve spodni ¢asti.

Pri manipulaci, véSeni vnitini jednotky a usazovani venkovni jednotky toto provadéjte v minimalnim poctu dvou
pracovniku a pouZijte osobni ochranné pracovni pomacky.
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3.6 Propojeni jednotek

Mezi vnitini a venkovni jednotkou musi byt provedeno nékolik propojeni, bez kterych nebude tepelné cerpadlo jako celek
schopno provozu.

Je nutné pripravit potrubi pro chladivovy okruh, kde je pfenaSeno topné médium. Dale je potfeba pfipravit kabel pro napa-
jeni vnitini jednotky, kabel pro napdjeni venkovni jednotky, kabel pro komunikaci mezi vnitfni a venkovni jednotkou, kabel pro
pripojeni ¢idla venkovni teploty a volitelné i €idla vnitrni teploty. Umisténi teplotnich Cidel je nutné konzultovat se specialistou,
jelikoz jejich nevhodné umisténi mdze mit zasadni vliv na kvalitu provozu tepelného ¢erpadla.

1 2 ©
3 x -
4
5 ]
6L

Obrazek 3.5: Propojeni vnitini a venkovni jednotky
1- venkovni jednotka; 2 - vnitfni jednotka; 3 - chladivové potrubi;
4 - napdjeci kabel venkovni jednotky; 5 - komunikacni kabel; 6 - napéjeci kabel 5x4 mm?

3.6.1 Chladivové potrubi

U chladivového potrubi je velmi dllezité zaijistit, aby se do potrubi nedostaly Zadné necistoty a vlhkost. Ty mohou
zpUsobit poskozeni nebo i Uplné zniceni celého zafizeni.

Je také vhodné, aby potrubni vedeni vné objektu bylo co nejkratsi a dobre tepelné izolovano pro dosazeni co nejmen-
Sich ztrat. Pokud je potrubi vedeno pod zemi, je kromé tepelné izolace nutna izolace proti vlhkosti a mechanickému
poskozeni. Vyrobce doporucuje pouzivat ochranné potrubi Flexalen Protect Tube 150 s koncovymi manzetami.

Vnitini a venkovni jednotku je tfeba propoijit dvojici trubek, z nichz jedna slouzi pro vedeni kapalného chladiva a druha pro
vedeni plynného chladiva. Je nutné pouzit médéné silnosténé chladirenské potrubi, které ma lesténou vnitini sténu (tloustka

tvarovanim nutné davat pozor, aby na potrubi nebyly ostré ohyby a zlomy. Pro déleni potrubi pouzivejte Fezné kolecko.

Typ Kapalné chladivo | Plynné chladivo

NeoRé 5TG 1/4"(6,4 mm) 1/2"(12,7 mm)

NeoRé 8,11,14,16TG (HP) | 3/8"'(9,52mm) | 5/8"(15,88 mm)

Tabulka 3.4: Primér chladivového potrubi o tloustce stény T mm
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Chladivo R32 je mirné horlavy plyn klasifikace A2L.

Chladivo R32 je velmi malo horlavé a obtizné zapalné. Rychlost horeni je 6,32 cm/s. Jiskra
generovana elektrickymi spinacimi prvky nebo tfeba vypinac osvétleni nemaji dostatecnou
energii pro zapaleni smési R32-vzduch.

Pro instalaci vnitini jednotky musi byt splnéna podminka minimalni podlahové plochy.

Dle EN 378 je ur¢ena minimalni podlahova plocha technické mistnosti pro instalace v obytnych domech pfi pouziti plynu
A2L, viz tabulka. Ve vypoctu podlahové plochy je pocitano s vySkou zafizeni 1,8 m. Pokud neni dodrzena minimalni podlahova
plocha je nutné mistnost odvétrat.

V pfipadé odvétravani mistnosti musi byt odvétravaci otvory bez prekazek

Typ Min. podlahova plocha technické mistnosti
NeoRé 5 TG 1,72 m?

NeoRé 8,11,14 TG 4,17 m?

NeoRé 8 TG HP 3,41m?

NeoRé 11,14,16 TG HP | 9,1 m?

Tabulka 3.5: Minimalni podlahova plocha pfi pouziti plynu A2L

Pro praci s chladivem R32 musi mit instalaéni pracovnik platnou certifikaci MZP dle nafizeni EU 2015/2067. Je také
nutné pouzivat specialni nastroje (vyvéva, odsavacka) schvalené pro praci s R32. Vyvarujte se smési kyslik-R32. Pro
testovani tésnosti potrubi vzdy pouzivejte dusik.

Pfi manipulaci s chladivem dbejte zvySené pozornosti a pouzijte ochranné pomdcky pro ochranu pokozky, obliceje
a oci, jelikoz hrozi jejich poSkozeni mrazem.

V pripadé pertlovani nepouzivejte zadné mineralni oleje. Mineralni oleje mohou zapficinit snizenou zivotnost zari-
zeni.

Pokud je potrubi spojovano pajenim, musi byt pouzita tvrda pajka (min. 30% Ag) a potrubi musi byt naplnéno dusi-
kem pro zamezeni tvorby okuji. Plyn nesmi byt pod tlakem.

Pouzivejte izolaci vhodnou pro chladivové okruhy. Teplota povrchu potrubi mize dosahnout az 120°C! Pro venkovni
prostredi pouzijte izolaci silnou nejméné 20 mm. Pro vnitfni prostory staci 10-15 mm. Uvedené parametry plati pro
izolaci, kterd splnuje tepelny odpor 0,045W/(m.K) nebo lepsi (pfi 20°C).

Spoje potrubi musi byt pristupné pro nadslednou kontrolu a Gdrzbu.

Chladivové potrubi, které je ulozeno vyhovujicim zplisobem je tfeba pfipojit k vnitini i venkovni jednotce. Pfed zacatkem
pripojovani je dllezité zkontrolovat Cistotu konct potrubi. Pokud konce chladivového potrubi nejsou ¢isté nebo dokonce exis-
tuje podezreni, Ze se uvnitf potrubi nachazi necistoty, je nutné potrubi nahradit novym. V opa¢ném pripadé hrozi poskozeni
Ci zniceni celého zafizeni.

Pouzivejte pouze kvalitni chladirenské naradi. Diky déleni potrubi pomoci fezného kolecCka je zamezeno tvorbé pilin. Nej-
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prve je nutné zbavit vnitfni hrany potrubi okraje, které zanechava rezné kolecko. Nasledné se na potrubi nasadi matice UNF-
SAE a na konci potrubi se vytvofi pertlovaci kaliSek tak, aby jeho velikost odpovidala dané matici. Jeho parametry jsou
uvedeny v tabulce[3.8] Nyni potrubi pomoci matic pfipojime k chladivovym vyvodim vnitini a venkovni jednotky.

Po pfipojeni je nutné potrubi vyvakuovat. To provedte v nékolika krocich:

1.

6.

7.

Nejdrive odsroubujete zatku z trojcestného servisniho ventilu (plyn). Pripojte manometr vhodny pro méreni vakua a
Vyvevy.

. Spustte vyvévu a vakuujte cca 15 - 20 minut. Neotvirejte trojcestné ventily.
. Provedte zkousku tésnosti odstavenim vyvévy a kontrolou manometru po 60-ti minutach.
.V pfipadé nutnosti je nyni mozno doplnit pozadovanou davku chladiva.

. V pfipadé ze doslo k doplnéni chladiva, odpojte servisni hadici (pozor na Unik chladiva - pouzijte ochranné pomicky)

V pfipadé, ze se chladivo nedopliovalo, pomalu otevrete trojcestny ventil (kapalina) a naplite potrubi na atmosfericky
tlak (sledujte na manometru). Poté mizete odpojit servisni hadici a zasroubovat zatku servisniho pFistupu.

Otevrete oba trojcestné ventily (kapalinu jako prvni). Vratte zatky na plvodni misto a utahnéte.

Provedte kontrolu tésnosti chladivového okruhu detektorem uniku chladiva.

Po dokonceni tohoto procesu je pfipojeni chladivového okruhu kompletni.

Neprekracujte maximalni délku potrubi. Pri prekro¢eni maximalni délky potrubi mize dojit ke zhorseni parametr(
zarizeni a dojit ke zniceni kompresoru.

Typ jednotky Rozmeér potrubi | Délka Vyskovy rozdil | Pfedplnéno do | Uprava chladiva dle délky
NeoRé 5 TG 1/4",1/2" 3-25m | max. 10 m 20m 20g/m
NeoRé 8 TG 3/8",5/8" 5-30m | max.10 m 20m 35g/m
NeoRé 11,14 TG | 3/8" 5/8" 5-30m | max.10 m 30m 35g/m
NeoRé 8 TGHP | 3/8" 5/8" 3-30m | max.10 m 30m 35g/m
NeoRé 11,14 TG | 3/8" 5/8" 3-40m | max.10m 30m 35g/m
NeoRé 16 TG HP | 3/8", 5/8" 3-40m | max.10 m 30m 40 g/m

Tabulka 3.6: Propojovaci (chladivové) potrubi

Pfi délce potrubi mensim nez 5 m je nutné odebrat mnozstvi chladiva, které vypoéitate podle sloupce Uprava chladiva
dle délky v tabulce|3.6/.

Priklad 1: NeoRé 5 TG pfi délce potrubi 4 m odeberete 20 g chladiva. Priklad 2: NeoRé 8 TG pfi délce potrubi 22 m

je naopak potreba doplnit 70 g chladiva (2 m * 35 g/m).

18



Vzdalenost v metrech | Koeficient
510 m k=
10-15m k=0,98
15-17 m k=0,95
17-25m k=0,92
2530 m k=0,89

Tabulka 3.7: Koeficient ubytku nomindlniho vykonu v zavislosti na délce chladivového potrubi

Priklad: Pro NeoRé 11 TG pfi vzdalenosti chladivového potrubi 25m se zakladnim vykonem 10 kW bude dle koefici-

entu 0,92 vysledny nominalni vykon 9,2 kW.

Préimér potrubi | Primér pertlu A | Pfesah B

6,4 mm (1/4") 9,1mm 0az0,5mm
12,7 mm (1/2") | 16,6 mm 0az0,5mm
9,5mm (3/8") | 13,2mm 0az0,5mm
15,9 mm (5/8") | 19,7 mm 0az0,5mm

Tabulka 3.8: Pertlovani potrubi - rozméry

Matrice

Obrazek 3.6: Pertlovani potrubi

Pri utahovani pertlovaného spoje drzte momentovy kli¢ v pravém thlu k potrubi.

Obrazek 3.7: Utahovani pertlovaného spoje
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Préimér potrubi | Utahovaci moment
1/4" 14 az 18 N*m
1/2" 49 az 61 N*m
3/8" 33 az 42 N*m
5/8" 68 az 82 N*m

Tabulka 3.9: Utahovaci moment

3.6.2 Kabelové propojeni

Hlavni privod pro celé zarizeni je veden do vnitfni jednotky. Venkovni jednotka je napajena z vnitini jednotky, kde je také
samostatné jisténa.

VSechny pouzité pripojovaci a propojovaci kabely musi byt pevné a vyrobeny z médi. Pro napajeni vnitini jednotky musi
byt pouzit kabel 5x4 mm?, ktery musi byt veden samostatné z rozvadéce, kde musi byt samostatné jistén. Pro napajeni
venkovni jednotky musi byt pouzit kabel dle tabulky, ktery je veden od vnitini jednotky. Jako propojovaci komunikacni kabel
musi byt pouzit kabel 5x1,5 mm?, ktery vede mezi vnitini a venkovni jednotkou.

Typ jednotky Kabel napdjeni venkovni jednotky

NeoRé 5 TG 3x2,5 mm?

NeoRé 8 TG(HP), 11 TG(HP), 14 TG (HP), 16 TG | 3x4 mm?

NeoRé 16 TG HP 5x2,5 mm?

Tabulka 3.10: Propojovaci kabely

Pripojovani elektrické ¢asti smi provadét pouze osoba s elektrotechnickym vzdélanim a kvalifikaci (min. §5)

Postup pfipojeni na webovy server najdete v uzivatelském navodé v kapitolach Obsluha webového serveru, Neota
Route a Pripojeni do mistni sité.
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3.6.3 Pripojeni kabeli

Pro pfipojeni hlavniho napdjeciho kabelu 5x4 mm? jsou uréeny svorky X1:L1-L3. Venkovni jednotka je napajena z vnitini
jednotky ze svorek XOU1 a je pfipojena kabelem 5x2,5 mm? u trojfazové venkovni jednotky a kabelem 3x4 mm? (pro NeoRé
5TGx kabelem 3x2,5 mm?) pokud je venkovni jednotka napajend jednofazové. Kabel pro vzdjemnou komunikaci jednotek
3x1,5 mm? je pfipojen ke svorkam XL-1, XN-2 a XC-3.

Ostatni svorky jsou urceny pro pfipojeni ovladani dalSich technologii (sekundarni topny okruh, bazénovy okruh a dalsich)
a také pripojeni jejich teplotnich Cidel.

000000000 @

Napdgjeci kabel

Svorkovnice vnitini jednotky

1
@,
] . I
: . l[ Ol HO|xiLs
N (%) Q ' = g OOl xi2
y T (2 M%) Q0 _OQ}cuid -
N IEN %) Q — Ob0 HOkoui :
' 3 Ol HOKouia ‘
[ 2 XNS '
: : Xcool '
. Svorkovnice venkovni jednotky XCiIrmUV] '
................... ' XOTUV :
Xobeh
X1:L1-L3 Hlavni napd&jent XOBAZ :
XOU1:1-3 Napdgjeni venkovni jednotky XOAKU \
XNS Impuls spiné@ni HDO XB1.2 .
Xcool Signal aktivity rezimu chlazeni (230V max. 1A) XB11 .
XcirTuv Vystup pro cirkulaéni cerpadio TUV (230V max. 1A)
XOTuV El. dohfev TUV - napdjeni topného télesa nadoby. Xc3 :
(230V max. 10A) XN-2 .
Xobeh Napdjeni obéhovych cerpadel (230V max. 6A) ' XL-1 .
XOBAZ Vystup pro ovladani tricestného ventilu a cirkulace bazénu ' X2-10V N
(230V max. 2A) ' Mo-gnd .
XOAKU Vystup pro pouziti sekundarniho zdroje tepla. ' X24- .
Akumulaéniho zasobniku napf. solamiho (230V max. 2A) : X0d+ '
XB1.1-2 Dvoustupriové fizeni externiho bivalentniho zdroje . Toom .
(230V max. 2A) \ :
XL-1, XN-2, XC-3 Komunikace s venkovni jednotkou \ XTbaz '
X2-10V Ovladani servopohonu 2. okruhu signélem 0-10V , XTaku '
X2gnd Svorka GND pro viadani servopohonu 2. okruhu \ XTobj '
X24 Vystup 24V stejnosmérmy . XTTUV '
XT20kr Cidlo teploty topné vody 2. okruhu . XTven '
XTbaz Cidlo teploty topné vody pro bazén . XGND '
XTaku Cidlo teploty akumula&ni nddoby sekundamiho zdroje . XGND ]
Xtobj Cidlo teploty vzduchu referenéni mistnosti . XGND '
XTTUV Cidlo teploty teplé uzitkové vody ' '
XTven Cidlo teploty venkovniho vzduchu " XGND *dle Typu '
XGND Spolecny vodi¢ pro odporova teplotni Cidla Nil000 ' '
' .

Obrazek 3.8: Svorkovnice vnitini a venkovni jednotky a jejich propojeni

21



Na schématu na obrazku|3.9|(str.[22) je zobrazen zpusob pfipojeni topné patrony, ovladaciho relé a michaciho ventilu.

ZpUsob pfipojeni pomoci relé je pouzitelny pro vystupy XOBAZ, XOAKU, XB1.1 a XB1.2. Michaci ventil je ovladany 0-10 V
a slouzi pro michani topné vody druhého okruhu.

U vSech zapojeni je nutné dat pozor, aby nedoslo k proudovému pretizeni.
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Obrazek 3.9: Svorkovnice vnitini jednotky a ovladanych zarizeni
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3.7 Napojeni tepelného cerpadla na otopnou soustavu

Na spodnim panelu vnitfni jednotky tepelného Cerpadla jsou umistény tfi vyvody. Dva vystupy pro pfipojeni okruhu topné
vody a okruhu ohfevu teplé vody a jeden spolecny vstup pro vratnou vodu z obou okruh.

Na obrézcich|[3.11)[3.12,|3.13 (str.|24) jsou schématicky zobrazena doporu¢end zapojeni. Minimalni dimenze potrubi jsou
uvedeny v tabulce. Kazdé potrubi pfipojené k zafizeni musi byt opatfeno Sroubenim a kulovym ventilem, aby bylo mozné
zarfizeni odstavit, pfipadné demontovat. Také na potrubi pro vratnou vodu musi byt v tésné blizkosti zafizeni instalovan
magneticky odkalovag s filtrem, ktery chrani obéhové ¢erpadlo a deskovy vyménik pred poskozenim vlivem necistot v topném
okruhu. Doporucend hrubost sitka min. 100 mikron(.

Dostatecna dimenze topného potrubi a dostatecna teplosménna plocha vyméniku zasobniku teplé vody je nezbytna
pro kvalitni chod celého topného systému. Obé tyto hodnoty jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach. Pro spravnou
funkci ohfevu TUV je nutné mit vzdy osazenou patronu do zasobniku 2000-2200 W.

Typ jednotky Primeér paterniho potrubi | Tlakova ztrata
NeoRé 5,8,11 (HP) | 28 mm 49 kPa
NeoRé 14 (HP) 28 mm 40 kPa
NeoRé 16 HP 35 mm 33 kPa

Tabulka 3.11: Primér paterniho potrubi a tlakova ztrata
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Obrazek 3.10: Dimenzovani zasobniku teplé vody

Typ jednotky Plocha vyméniku m?
NeoRé 5 18
NeoRé 8, 8 HP 2,5
NeoRé 11 32

NeoRé 1THP, 14,14 HP | 4

NeoRé 16 HP 4,5

Tabulka 3.12: Plocha vyméniku
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3.7.1 Zpusoby pripojeni pro:
Obéhova cerpadla

Jako obéhova Cerpadla v systému jsou pouzita Cerpadla bez fizeni vykonu a jsou tedy ovladana pouze napdjenim. Nulovy
a ochranny vodic jsou pfipojeny na mistky PE a N. Fazovy vodic je pfipojen na svorku dle umisténi ¢erpadla v soustavé. Je
pouzito obéhové cerpadlo s fizenym vykonem.

Teplotni cidla

V systému musi byt pouzita odporova teplotni Cidla typu PT1000/3850. Tato teplotni ¢idla se pfipojuji mezi svorku XGND
a svorku XT... dle skute€ného umisténi v soustavé.

Topna patrona

Elektrické topné téleso o vykonu maximalné 2300 W pro dohrev a dezinfekci zasobniku teplé vody. Nulovy a ochranny
vodic¢ topného télesa jsou pfipojeny na mustky PE a N. Fazovy vodic je pfipojen na svorku XOTUV.

Externi bivalentni zdroj

Tepelné cerpadlo mize kromé integrovanych elektrickych topnych téles, které maji celkovy vykon 6 kW, ovladat také
externi zdroj tepla a to pasivnim zplsobem. Timto zdrojem m(ze byt elektricky, plynovy nebo jiny zdroj tepla, ktery je vybaven
vstupem pro ovladaci signal. Pfipadné maze byt zdroj ovladan pomoci pfedfazeného relé. Rizeni je provedeno pasivné a to
znamena, ze bivalentni zdroj ma vlastni regulaci a bezpeénostni prvky pro provoz a v dobé kdy je od néj pozadovan vykon
reaguje na signal 230 V ze svorky XB1.1. V pfipadé pozadavku vyssiho vykonu je signdl i na svorce XB1.2. Maximalni dovolené
zatizeni vystupu je 2 A.

Michaci armatura

Michaci armatura m(ize byt pouzita pro pfipojeni nizkoteplotniho topného systému tam, kde je pouzita akumulaéni na-
doba pro pfipojeni dalSiho vysokoteplotniho zdroje tepla nebo pokud je pouzito nizkoteplotnich a vysokoteplotnich topnych
prvkd v rdmci jedné instalace. Michaci armatura musi mit pracovni napéti 24 V a ovladaci signal 0-10 V. Pro napajeni této
armatury jsou vyhrazeny svorky X24+ a X24-, které jsou zdrojem napéti 24 V. Ovladaci signal je vyveden na svorce X2-10V.

Zonovy tricestny ventil

Pro pfipojeni bazénového okruhu se pouziva zénovy ventil s pracovnim napétim 230 V. Napajeni zénového ventilu je
provedeno externé, napriklad z rozvodné skriné pro bazénovou technologii. Ovladaci signal je vyveden ze svorky XOBAZ.

Zénovy dvoucestny ventil

Dvoucestny zénovy ventil Ize pouzit pokud béhem letniho obdobi chceme vyuzit funkci chlazeni pomoci stropniho sys-
tému a odstavit podlahovy systém. Ventil v rozdélovaci reaguje na signal 230 V a uzavre rozdélovac. Ovladaci signal je
vyveden ze svorky Xcool.
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Fotovoltaika (FVE)

Ve verzi regulatoru 4.1.1 a vy$Si je implementovana komunikace s fotovoltaikou. AUX vystup FVE se pfipoji na vstup DI9
a propoji s AGND, v servisnim nastaveni 2 si zapnete PPV a mUzete si nastavit zruseni optimalizace TUV pfi signdlu z FVE
(PAGE166.XML - volba Optimalizace dle FVE). Nastaveni FVE optimalizace pro topeni/chlazeni se provadi v Nastaveni - 3.
obrazovka - Nastaveni FVE (PAGE171.xml), kde je mozné zapnout FVE optimalizace a FVE opti-limit % . Dalsi informace o
nastaveni fotovoltaiky najdete v Uzivatelském manualu kapitole Popis uzivatelského rozhrani

Pfi nastaveni FVE opti-limit na hodnotu:
0 - venkovni jednotka je zastavena a jede pouze, kdyz je signal z FVE
20 - kdyz neni signal FVE, tak vykon venkovni jednotky jede az do 20%, tedy do nastavené hodnoty FVE opti-limit (pfi tomto
chodu se nezapind bivalent, je blokovén)
20 - kdyz je signal FVE, tak vykon venkovni jednotky se fidi az do max. vykon venk. jednotky (PAGE71.XML)
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3.8 Nepovolené zplisoby pripojeni k otopné soustavé

= =
|| au J au
By-pass Anuloid
= =
J g u J au
T : Zp&tnd kiapka

Vysoko-teplotni rozdélovac
pro podlahové nebo jiné
nizkoteplotni vytapéni

Obrazek 3.15: Nepovolené zplsoby pfipojeni k otopné soustaveé
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4. Uvedeni do provozu

4.1 Zprovoznéni otopné soustavy

Pred spusténim tepelného Cerpadla je nutné zavodnit okruh. Zavodnuje se na zakladni tlak 1-1,5 bar. Od vysky vodniho
sloupce 14 m se zakladni tlak navysi o 0,1 baru na kazdy metr vySky. Maximalni vySka vodniho sloupce je 18 m. Maximalni
provozni tlak je 2,1 bar. Po navysSeni tlaku je nutno okruh dokonale odvzdusnit. Odvzdusnéni vnitini jednotky se provadi na
horni pravé strané deskového vymeéniku. Po spusténi obéhového Cerpadla musi dojit k dokonalému odvzdusnéni deskového
vymeéniku, ktery je signalizovan zklidnénim chodu obéhového cerpadla. Pred spusténim kompresoru se doporucuje nechat
bézet obéhové Cerpadlo alespon 10min.

Vice v Instalaénim navodu kapitole Napojeni tepelného cerpadla na otopnou soustavu.

4.2 Spusteni

Po zavodnéni a odvzdusnéni mize byt vyzkouseno elektrické vybaveni tepelného cerpadla.

Zapnéte jistic TECHNOLOGIE a po inicializaci systému regulatoru stisknéte tlaéitko chod v sekci ,Piehled”. Tim zapnete
obéhové cerpadlo. Zkontrolujte stav hydraulického systému. Pokud je pratok a tlak v pofadku mizete zapnout zbylé jistice.
Provedte kontrolu nastaveni a zkontrolujte chod vsech technologii tepelného Cerpadla, zejména venkovni jednotky (nastaveni
ohrevu TUV najdete v kapitole TUV v Uzivatelském navodé).

+ BIVALENT - jisténi bivalentniho zdroje
+ VENKOVNI JEDNOTKA - ji$téni pfivodu venkovni jednotky
« TECHNOLOGIE - jisténi technologie vnitini jednotky (regulace, 3-cestny ventil, obéh. ¢erpadlo...)

+ OHREV TUV -jiténi technologie ohfevu TUV

VENI’%?&NYJVER&?TKA BIVALENTNi ZDROJ

PRI UNIKU CHLADIVA

TECHNOLOGIE
OHREV TUV

¢
=

*-1fi fGzove provedeni

Obrazek 4.1: Jistici prvky tepelného Cerpadla
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5. Uvedeni mimo provoz

Pozor pfi uvedeni mimo provoz a Gplném vypnuti zafizeni mize v zimnim obdobi dojit k poskozeni nebo Gplnému
zniceni topného systému i tepelného Cerpadla vlivem zamrznuti.

5.1 Kratkodobé odstaveni

Pokud potrebujete tepelné cerpadlo kratkodobé vypnout, stisknéte tlacitko Chod nebo (a) TUV , tak aby oranzova kon-
trolka v pravém hornim rohu tlacitek zeSedla. Nevypinejte tepelné cerpadlo jisticem! Obéhové Cerpadlo se zastavi az po 15
minutdch od vypnuti chodu. Zapnuti provedete opét jen tlacitky Chod ( TUV )

5.2 Dlouhodobé odstaveni

Pokud potfebujete tepelné c¢erpadlo dlouhodobé vypnout, stisknéte tlacitko Chod nebo (a) TUV , tak aby oranzova kont-
rolka v pravém hornim rohu tlacitka zeSedla. Nevypinejte tepelné cerpadlo ihned jisticem! Obéhové ¢erpadlo se zastavi aZ po
15 minutach od vypnuti. Poté miZete vypnout vSechny jistice. Prfi odstaveni delsi nez 1/2 roku je nutné po této dobé zapnout
jistic TECHNOLOGIE a ponechat jej zapnuty minimalné 24 hodin. Jinak mize dojit k vybiti zalohovaci baterie a ztraté vsech
uzivatelskych nastaveni. V reZimu odstaveni napt. od jara do podzimu, doporucujeme pouzivat zplsob popsany v kapitole@
- Kratkodobé odstaveni (str.|32). Tepelné Eerpadlo spotiebovava jen 13W energie a je zabezpeceno pravidelné proplachovani
topného systému obéhovym Cerpadlem. Omezi se tim zanaseni systému a moznost zaseknuti obéhového ¢erpadla.
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6. Poruchy a stavové hlasky

6.1 Struktura chybového kodu

Kdéd poruchy se sklada ze Ctyr Cislic. Prvni dvé Cislice signalizuiji kritické poruchy. To jsou poruchy, pfi kterych do-
chazi k ukonceni ¢innosti tepelného Cerpadla. DalSi dvé cislice jsou vyhrazeny pro signalizaci stavu pfipojenych
teplotnich ¢idel. Poruchy teplotnich ¢idel nemaji vliv na ¢innost tepelného cerpadla. V disledku nedostatku infor-
maci vSéak mlze byt snizena kvalita regulace a narusen tepelny komfort uvnitf objektu.

1234

Obrazek 6.1: Déleni poruch a stavl tepelného ¢erpadla

Kritické poruchy —> Stav teplotnich Cidel

6.2 Prehled poruch a stavovych hlasek

V nasledujici ¢asti je popsano jakych hodnot mohou poruchové kédy nabyvat a co tyto hodnoty znamenaiji. Pri ¢téni kddu
postupujeme zleva do prava. Pofadi €islic rozhoduje o jejich vyznamu.

1. Cislice

0 - Bez poruchy

1 - Z&mrazova ochrana (teplota vystupni vody klesla pod bezpeénou Groven)

2 - Nedostatecny pratok (pritok vody tepelnym cerpadlem klesl pod minimalni Groven)
3 - Porucha venkovni jednotky nebo komunikace

4 - Nizky tlak vody (tlak vody v systému je nizsi nez 0,8 bar)

5 - Vadné teplotni ¢idlo komunikac¢ni jednotky MX

6 - Prekroceni tydenniho ¢asového limitu bivalentu

7 - Detekce Uniku chladiva

Pokud je hodnota prvni Cislice jind nez 0, tepelné ¢erpadlo ukonci provoz.

2. Cislice

0 - Bez poruchy

1 - Vadné cidlo teploty topné (vystupni) vody - ¢idlo je odpojené
2 - Vadné cidlo teploty topné (vystupni) vody - ¢idlo je zkratované

3 - Vadné ¢idlo teploty vratné (vstupni) vody - ¢idlo je odpojené
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4 - Vadné ¢idlo teploty vratné (vstupni) vody - ¢idlo je zkratované

Pokud je hodnota druhé Cislice jina nez 0, tepelné Cerpadlo ukon¢i provoz.

3. cislice

0 - Bez poruchy

1 - Vadné cidlo venkovni teploty - ¢idlo je odpojené

2 - Vadné cidlo venkovni teploty - ¢idlo je zkratované

3 - Vadné cidlo teploty objektu - Cidlo je odpojené

4 -Vadné Cidlo teploty objektu - Cidlo je zkratované

5 -Vadné cidlo teploty TUV - €idlo je odpojené

6 - Vadné Cidlo teploty TUV - Cidlo je zkratované

7 -Vadné cidlo teploty akumulacni nadoby - ¢idlo je odpojené
8 - Vadné ¢idlo teploty akumulaéni nadoby - ¢idlo je zkratované

Pokud je hodnota treti ¢islice jina nez 0, nékteré z Cidel je vadné a mlze dojit ke snizeni kvality regulace teploty. Provoz
tepelného cerpadla je vSak neprerusen.

4. cislice

0 - Bez poruchy

1 - Vadné cidlo teploty bazénu - Cidlo je odpojené

2 - Vadné cidlo teploty bazénu - ¢idlo je zkratované

3 - Vadné cidlo teploty druhého okruhu- ¢idlo je odpojené

4 -Vadné cidlo teploty druhého okruhu - €idlo je zkratované

5 - Chyba ohfevu TUV - pokud je hodnota TUV 3 hodiny o 10 °C menSi nez nastavena teplota pfi zapnutém ohfevu TUV
6 - Chyba antilegionely TUV - pokud béhem ¢asového programu pro dezinfekci neni dosazeno teploty dezinfekce

Pokud je hodnota ctvrté Cislice jind nez 0, nékteré z Cidel je vadné a mize dojit ke snizeni kvality regulace teploty. Provoz
tepelného cerpadla je vSak neprerusen.

6.3 Poruchy a jejich resSeni

Pokud tepelné ¢erpadlo signalizuje nékterou z kritickych poruch (néktera z prvnich dvou ¢islic chybového kodu je
jind nez 0), je tim odstaveno z provozu. V nasledujicim textu jsou popsany typické priciny téchto chyb a postup
jejich odstranéni. Pokud aplikace téchto postupll neni Uspésna, je nutné kontaktovat servisni organizaci, ktera se
postara o vyreseni Vaseho problému.
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Béhem provozu tepelného Cerpadla dochazi vlivem podchlazovani tepelného vyméniku venkovni jednotky k jeho
zamrazovani. Pfi zamrazeni vyparniku, venkovni jednotka automaticky vyhodnoti tento stav a spusti proces od-
vzduchu, vlhkost vzduchu a pozadovany vykon.

Pri procesu odtavani vyparniku je tento vyparnik zpétné ohfivan pomoci energie ulozené v topné vodé a zaroven
jsou spustény ventilatory na plny vykon, ¢imz dochazi k vysuseni vyparniku. V pribéhu tohoto procesu je mozné
pozorovat vodni paru, ktera stoupa z vyparniku a vzbuzuje dojem, ze jednotka hofi. Av§ak v tomto pfipadé se nejedna
0 nebezpecny stav ale o bézny provozni stav a venkovni jednotku proto neodpojujte od pfivodu elektrické energie.

Uzivatelské rozhrani tepelného ¢erpadla v sekci Stavy a poruchy poskytuje vypis poslednich deseti porucho-

vych stavll (kéda), ve kterych se tepelné ¢erpadlo nachazelo. Kompletni provozni data jsou pfistupna pres webové
rozhrani tepelného Cerpadla.

Regulator je vybaven funkci Autoreset poruch . Diky této funkci dochazi k tomu, ze po odeznéni kritické poruchy,
napfiklad obnoveni dostatecného pritoku systému, je tepelné ¢erpadlo opét uvedeno do chodu. Pokud je autoreset
aktivovan 5krat, je zfejmé Ze se nejedna o nahodilou poruchu. Tepelné ¢erpadlo jiz zlstane v poruchovém stavu a
je nutny odborny zasah. Funkci autoresetu je mozné obnovit v sekci Stavy a poruchy , coz je vhodné provést az
po poradé se servisni organizaci.

Porucha 1xxx

Zamrazova ochrana. K poruse dochazi pokud je teplota vystupni vody nizZsi nez je bezpecny limit. Vychozi limit pro za-
mrazovou ochranu je 15 °C. Ve chvili kdy je teplota vystupni vody nizsi, je pferusen provoz tepelného ¢erpadla do doby, nez
teplota vystupni vody opét dosahne bezpecné urovné. Mezitim je spustén bivalentni provoz. Po dosazeni bezpecné teploty
je s odkladem 30 minut spusténo tepelné cerpadlo.

K této poruse dochazi typicky pfi spousténi systému, kdy je do systému napusténa chladna voda z vodovodniho radu.

Dalsi typickou situaci kdy dochazi k této poruse je ochlazeni topné vody béhem procesu odtavani venkovni jednotky. To
muze byt zplsobeno dvéma pfi¢inami.

1. Nizkou teplotou topné vody (pod 25 °C) v systému, kdy topna voda nenese dostatek energie pro odtani venkovni jed-

notky.

2. Druhou moznou pficinou je snizeny pritok topné vody tepelnym éerpadlem, napfiklad v disledku zaneseného filtru
topné vody.

Pfi opakovaném vyskytu poruchy zamrazové ochrany kontaktujte servisni organizaci.

Porucha 2xxx

Nedostatecny pritok. Porucha nedostate¢ného pritoku topné vody nastéava ve chvili, kdy je aktualni prdtok vody nizsi
nez pozadovany. Hodnota pozadovaného pritoku je pfimo zavisla na aktualnim vykonu venkovni jednotky, tedy ¢im vyssi
je vykon venkovni jednotky, tim vyssi je poZzadovana hodnota pritoku topné vody. To je také diivod pro¢ se porucha mize
vyskytovat zdanlivé nahodile, napfiklad jen pri ohfevu zasobniku teplé vody, kdy je pozadovan vysoky vykon a tedy i vysoky
pratok topné vody.

Typickou pfi¢inou poruchy pritoku je zaneseni topné soustavy necistotami. Druhou moznou pficinou je, ze topna sou-
stava obsahuje zUZené misto. Toto misto s nedostateénym priifezem (napf. regulacni armatura) ma vliv na celkovy pritok,
i kdyZ prlifez vSech ostatnich ¢asti topného systému je vyhovujici. Pfi¢inou nahodilych a kratkodobych poruchu maze byt
také zavzdusnéni topného systému, nebo nizky tlak topné vody.
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Ve vsech téchto pripadech je zapotfebi zasahu servisni organizace, ktera pri¢inu poruchy lokalizuje a odstrani.

Porucha 3xxx

Porucha venkovni jednotky nebo komunikace. Venkovni jednotka signalizuje poruchovy stav. Pokud k této poruse dojde
jednorazové, je vhodné pokusit se restartovat celé zafizeni vypnutim vSech jisti¢l tepelného éerpadla a jejich opétovnym
zapnutim (nahozenim). Pokud i po znovuspusténi uzivatelského rozhrani je stale vykazovana porucha venkovni jednotky
nebo komunikace, je nutné privolat servisni organizaci.

Porucha 4xxx

Nizky tlak vody. Pokud je v topném systému tlak nizsi nez 0,8 bar, hrozi poskozeni obéhového Cerpadla a proto je zafizeni
vyfazeno z provozu.

Obvyklou pficinou je tnik topné vody. MiZze byt také poskozena expanzni nadoba nebo unikl vzduch z jejiho vaku. Pro
odstranéni poruchy zvyste tlak vody v topném systému na 1,1-1,5 bar.

Pokud opakované dojde k poklesu je nutné kontaktovat servisni organizaci.

Chybou 4000 se také muze projevovat ucpany restriktor tlakového snimace. V tlakovém snimaci je milimetrovy
otvor jako ochrana pred tlakovymi rdzy senzoru. Pokud voda obsahuje pfili§ mnoho volnych mineral(, usazuji se na
tomto otvoru a blokuji senzor. Otvor je potfeba vycistit a zkontrolovat kvalitu topné vody a pfipadné ji upravit.

Porucha 5xxx

Vadné teplotni ¢idlo komunikaéniho modulu MX. Tato porucha znameng, Ze teplotni ¢idlo vyméniku vnitini jednotky vy-
kazuje hodnoty mimo platny rozsah a je zifejma jeho porucha. Z tohoto dliivodu je zastavena ¢innost tepelného cerpadla,
jelikoz by v dUsledku ztraty informace o teploté vyméniku mohlo dojit k jeho poskozeni.

Pri této poruse je tfeba kontaktovat servisni organizaci.

Porucha x1xx a x2xx

Vadné cidlo teploty vystupni vody. Pfi poruse teplotniho ¢idla topné vody je ¢innost tepelného Cerpadla zastavena, jelikoz
hrozi poskozeni vnitini jednotky v dlisledku neznamé teploty vystupni vody.

Teplotni ¢idlo musi byt opraveno a nebo nahrazeno novym, proto kontaktujte servisni organizaci.

Porucha x3xx a x4xx

Vadné cidlo teploty vratné vody. Pfi poruse teplotniho ¢idla vratné vody je ¢innost tepelného Cerpadla zastavena, jelikoz
hrozi poskozeni vnitini jednotky v disledku neznamé teploty vstupni vody.

Teplotni ¢idlo musi byt opraveno nebo nahrazeno novym, proto kontaktujte servisni organiza